DEVELOP

Powering smarter business

ineo+4051i/3351i

DEVELOP

ineo+ 4051i

Jak systém pouzivat - panel

Indikator stavu Dotykovy panel

Seznam dloh ‘

-

Rychlékopirovani Skenovat Skenovat
do e-mailu do PC

B =2 0 =

Tisk z Kopie Adresa¥ Skenovat
paméti USB prikazu do schranky

Indikator napajeni Nulovani nastaveni

Zap/vyp energeticky Gsporny rezim

Zastavit proces

Spustit proces

*v klasickém stylu

Dotykovy panel - domovské zobrazeni

Prihlaseni/odhlaseni  Zobrazeni aktivnich a ¢ekajicich tloh

bbb

Ciselnice KP-102 (volitelné)

Prihlaseni/odhlaseni

Zvukovy navod

Zpét do domovského zobrazeni

Ndapovéda k zobrazeni
Zvétsit zobrazeni*

Zadavani hodnot nebo cisel

Smazat hodnotu

Kontrola varovani a upozornéni

| —— Kontrola informaci o zafizeni

ID uzivatele (zobrazi se, Seznam dioh
je-li oteviena nabidka)

1

EfclC

Konfigurace nastaveni /

Zobrazeni hlaseni

—— Oblast klavesovych zkratek*

Zobrazem' stavu Vyuiltl’ Rychlékopirovani Kopie Skenovat Skenovat
do e-mailu do PC
;mena (docasna), 5 2= §| -
jazyku zobrazeni _J—
v o . e Tisk Kopi Adresaf Sk
Pfizptisobit domovské pamt USB it e ey
zobrazeni [ 3 ]
Otevfit/zavrit nabidku (

*Dostupna tlacitka klavesovych zkratek zavisi na usporadani stroje.

Indikator stranky

Prace s dotykovym panelem*

Prehledny navod 1/4

Gesta

1. Klepnutim vyberete nebo urcite nabidku \

2. Svihnutim listujete seznamy nebo strankami T
C@;

3. Potazenim posouvate posuvnik nebo
dokument.

4. Piesouvanim presunete zobrazeny obraz.

L

Zobrazeni Ciselnice

Klepnutim na ¢iselnou
hodnotu nebo do pole
pro zadavani se zobrazi
¢iselnice.

(Pokud je systém vybaven
volitelnou hardwarovou
Ciselnici KP-102, mizete ji
pouzit.) & il s R

x1.0
100%

Enlarge
B4FA3 BSPAL
115.4%

A4P B4
122.4%

Presouvani Ciselnice

{‘ui
e
1
9
7

7

/ ancel
@ ,y / s B

*Dostupné dotykové funkce zavisi na konkrétnim zobrazeni.

Dotknéte se horni
strany ciselnice

a pretahnéte ji na jiné
misto.
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Zakladni kopirovaci funkce - vytvoreni kopie

Prehledny navod 2/4

Kopirovani - zobrazeni zakladniho kopirovani / zobrazeni rychlého kopirovani*

Nastavit aktualni nastaveni jako

vychozi / obnovit tovarni nastaveni Posuvnik

1. Vlozte original(y). Volba dalsiho nastaveni Zadejte pocet sad kopii
-E - @ « Kopirovani iy R * Rychid kopirovini
™ .
‘ ‘0' Barva Automatickd barva Kopie
{——— Pocet sad kopii % ce %
gy E| Zoom 100.0% Automatickd 1 00% 1 *
S | arda Cernd Piné barevnd
D Papir Auto Papir o Sytost
7 ; s, 1 2 3 ; . L.
Nastaveni kopirovani — Nastaveni kopirovani — I B [(Jummn
I Sytost Standardni Auto Ad Ad e ;
41 1 Zadani po¢tu sad kopi st posawt 1. zheoelt T e
[0 Nastaveni pro oboustranné 1stranné P 1stranné 7 s 9 Nastaven! peo aboustrannd Typ arigindu Sloudit
@ Skupi fidi Auto @'@ P'W @]’y §:| D
o) upinkovat/tfidit 0 c Textffoto
iHL> ] 2r2 1h2 tiEtEn fote Ll
N - N
) ) r o [ - [
Zpétdodomovského ——o <+ e sop. Spusténi kopirovaci tlohy N e w PR

zobrazeni I |
Pfihlaseni/odhlaseni

Navrat nastaveni do
vychoziho stavu

Zastaveni kopirovaci tlohy

Nastaveni* Popis
Barva Volba barevného rezimu kopirovani (napf: plné barevné nebo ¢ernobile)
Zoom Zadani faktoru zvétseni nebo zmenseni
Papir Volba formatu papiru a typu originalu / zména formatu a typu papiru v zasobnicich papiru

4. Klepnéte na Start. . . .
Sytost Uprava jasu kopie

® Start Nastaveni pro oboustranné  Zadani jednostranného nebo oboustranného skenovani/kopirovani
(O\ Skupinkovani/tridéni Vlystup sad kopii samostatné dle sad nebo stranek
Oddélené skenovani Muzete skenovat vétsi pocet originalti v nékolika davkach / mizete skenovat originaly pomoci ADF
a osvitového skla

Zoom Typ originalu Volba trovné kvality obrazu originalu

Sloucit Kopirovani vice stranek na jeden list
1. Viozte original(y). Automatické zmengeni/zvétéeni formétu Orientace originalu Volba orientace originalu vioZzeného do ADF nebo polozeného na osvitové sklo
2. Vdomovském zobrazeni klepnéte originalu na format papiru L Smi$ené originaly Skenovéni originalu rtiznych format
na Kopie. Ruc¢nizména faktoru zoom

3. Klepnéte na Zoom ) Odstranéni prazdné stranky  Vlynechani prazdnych stranek

4. Klepnéte na Vice. oz )] Format originalu Pokud neni formét originalu spravné detekovan, zadejte jej ru¢né

5. Provedte poZadovana nastaveni. 100.0%

: +
6. Klepnéte na OK. 25.0 - 400.0 %
7. Klepnéte na Start. i x1,0 Kopirovani ve stejném

100% 7 . L.
formatu jako original

Zmensen(
A3P B4 A4P-B5

Zvetseni
B4P A3 B5P A4

86.6% 115.4% . ,
Prednastavené hodnoty

B4P> A4 A4PB4

81.6% 122.4% zoomu

Zrusit

& <4

# Nulovat * Dostupnost nastaveni zavisi na konfiguraci systému.
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Nastaveni pro oboustranné

Vyberte jednostranné nebo

Skenovani - nastaveni*

Prehledny navod 3/4

Zte origina . " oL Zobrazeni cilt skenovani ve formé 7 m
1. Viozte original(y). ; . , , oboustranné skenovani > kopirovani o Nastaveni* Popis
2. V domovském zobrazeni klepnéte Nastaveni pro oboustranné tlacitek nebo seznamu
na Kopie. Seicind 5 Rerll Barva Volba barevného rezimu skenovani
3. Klepnéte na Nastavenl’ pro Pozice vazby q . . 0o n (plne barevne’ cernOblle)
i 3 orgindlu Zadejte pozici vazby originalu * Skenovat do e-mailu . ., - . L
oboustranne. eadacauay 1 ——— Format skenovani  Zadani formatu originalu
4. Klepnétena O . T O avomaied bava Rozliseni Nastaveni rozlideni skenovani
5. Provedte pozadovana nastaveni. . i . L. »
6. Klepnd P oK Orientace origindlu Zadejte pozici vazby na kopiich Al <2 [ © |@m- @& o0 : —
- Klepnete na OK. - = IAIomiaticka datakes Typ souboru Zadejte typ souboru pro ukladani
. @ ovivens ABC  PaRS
7. Klepnéte na Start. E Rozligent , . . . Al
— Zvolte orientaci originalu vloze- e malon amalos 300x300dpi Nssta\;em pl"o Zadejte jednostranné nebo oboustranné skenovani
rusit , v ’
ného do ADF nebo polozeného ) oboustranne
na osvitové sklo giehl fisterdtic=s S —— Nazev souboru / Muzete zménit nazev souboru, predmét e-mailu nebo
7 N 03 1stranné predmét / ostatni  text zpravy.
I TS, B | Oddélené Muzete skenovat vétsi pocet originalti v nékolika davkach /
skenovani muzete skenovat originaly pomoci ADF a osvitového skla
1 s 2 Smisené originaly ~ Skenovani originalu riiznych formata
Snimani do e-mailu (p¥imy vstup) Ulozeni souboru na PC Odstranéni. Vynechat prazdné stranky
prazdné stranky
Orientace originalu Zvolte orientaci originalu vlozeného do ADF nebo
1. Vlozte original(y). 1. Vlozte original(y). polozeného na osvitové sklo
2. V domovském zobrazeni klepnéte na Skenovat do e-mailu. 2. Vdomovském zobrazeni klepnéte na Skenovat do PC. Typ originalu Zvolte troveri kvality obrazu originalu
Sytost Muzete upravit jas skenovani
Odstranéni pozadi  Muzete upravit jas pozadi (nap¥. u originalli s barevnym
pozadim)
3. Klepnéte na +. 3. Vyberte pozadovany cil.
& & Senam & P s * Dostupnost nastaveni zavisi na konfiguraci systému.
i oo A\T:v:ﬁmka barva
. s Il 2 [ © |@ & 0
4. Zadejte cilovou adresu. — IS
» Rozlieni
5. Klepnéte na OK. ’ Ol O o e
6. Zadejte potfebna nastaveni. o) [ st i i i -
DR p— Odeslat data na vice mist / pomoci adresare
1stranné
i ‘0' ?::/:ﬁﬂcxa' barva D NESav s
Il c [ © Je- @& |qo -
<+ Automatickd detekce
Razitent i (S |7 e 53 1. Vlozte original(y). — [E— 0% 0
O o B oo ., . .
S SRt S D) e soson 2. Klepnéte na Skenovat do e-mailu, Skenovat do schranky p— .5 ¥ || &, Bone
it POF . . , , utomaticka barva
e Pt Haso o ot 4. Zadejte potfebna nastaveni. nebo Skenovat do PC. Bl < [ o |- & o
B e 5. Klepnéte na Start. 3. Zvolte zélozku cilu. [ = Automatild detekce
Nazev dokumentu / Predmét / . ~ . . 1. zliseni
D M Soubor je ulozen. 4. Zadejte dva nebo vice cildi. 5 » . B S
@ | 4 7 Nuova Stop. nebo = @ Iyp siuborPuDF
. . (ompaktni
Zadejte Skuplnu 2 i Feter tase Nas\:venl' pro oboustranné
¥ v n|
7. Klepnéte na Start. 5. Klepnéte na OK. fstramns
Soubor je odeslan. 6. Klepnéte na Start. B Jeeroosaimen Rrsti |
Soubor je odeslan. -
o < 7 Nuovat Stop
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Vyhledani cile (adresar)

N =

w

. Vlozte original(y).
. Klepnéte na Skenovat do e-mailu, Skenovat do schranky

nebo Skenovat do PC.

. Zvolte zalozku vyhledavani. O,
. Zvolte Hledani jména, Hledani adresy nebo

Hledat Cislo schranky.

=+ Skenovat do e-mallu &Y FE

- % Barva
Automaticka barva

(o SN © | & jJo

<+ Automaticka detekce

Hiedéni jména - [ Rozlisent

300x300dpi

Typ souboru
Kompaktni PDF

Vysledky hledén: OPolozka

Zédny vysledek hledani. 1stranné

Ostatni

Nézev dokumentu / Pfedmét /

Nastaveni pro oboustranné
D

o -d 7 Nulovat Stop
5. Zadejte hledany text a klepnéte na Vyhledat.
6. Zadejte cilové umisténi z vysledkd hledani.
7. Klepnéte na Start.
Soubor je odeslan.
Tisk z paméti USB
1. Vlozte original(y).
2. Zasunte pamétové zafizeni USB do portu USB.

3. V. domovském zobrazeni klepnéte na Tisk z paméti USB.
4.

Zvolte pozadovany soubor.

Tisk z paméti USB

L0 Cesta k souboru : /C450i

Nazevsouboru Velkost Datum 4

N Con o0 PG =

] G DI 0]

B cat (i A0 (0.}

& coen pbsr =

N o (mas P AR

] G Db =0

N o i 8P maH

f o L EENE BNV 1D
@ 4 7 Nuovar Stop.

Registrace cile (adresar)

1. V domovském zobrazeni klepnéte na Nastroje.

2. Klepnéte na Nastroje > Ulozit adresu > Adresar.

3. Klepnéte na Nova registrace.
4. Zvolte typ cile, ktery chcete registrovat.

Ulo#it adresu

5. Zadejte informace o cili a klepnéte na OK.

5. Zadejte potebna nastaveni.

Tisk z pamsti USB
< Predchozf
0 Kopie e
% sana PIné barevns
D Papir Auto
D Spojovani VYP
N

6. Klepnéte na Start.
Soubor je vytistén.

. Vlozte original(y).

. V.domovském zobrazeni klepnéte na
Skenovat do schranky.

. Zvolte pozadovanou schranku.

+ Skenovat do schranky

Box 01

(@ [ NEW o]

Vefejn

Box 01

© | <d 7 Nuovat

Ulozeni souboru do schranky

B

D& & ES e

Barva
Automaticka barva

0
Automaticka detekce

Rozligeni
300x300dpi

Typ souboru
Kompaktni PDF

Nastaveni pro oboustranné
1stranné

Nézev souboru

sop

. Zadejte potiebna nastaveni.
. Klepnéte na Start.

Soubor je ulozen.

1. Vlozte original(y).

Fax X odeslani faxu (pfimé zadani)*

«EI 4-@
7

2. Vdomovském zobrazeni klepnéte na Fax.

e

3. Klepnéte na zalozku pfimého zadani. 522

Pfehledny navod 4/4
Vytvoreni schranky

1. V.domovském zobrazeni klepnéte na Nastroje.

2. Klepnéte na Nastroje > Schranka > Seznam schranek.
3. Klepnéte na Nova registrace.

4. Zadejte informace o cili a klepnéte na OK.

Q x
Seznam schrének
\Vytvofit schrénku (Vefejnd)
o ukadinl dokumenid vo s
Iy ve chrdne 26 pouziva K sk, odesin ac.

Sisloscvanky

Prfadt hesio schranky

=

4. 7adejte faxové Cislo.

Format snimani
5 IQ Automatické detekce
) a Rozligent
[a [0 ] @& [P
Nastaveni pro obousiranné
& Next Dest. e
1 2 nec DEF Ténova
3 €1} oddstens snimént
46Hl 5 UKL 6 MNO Prodieva
Typ origindlu
7PORS BTV 9 wxvz - Textotogral
* [ #
® W@ 7 Nuova Stop

5. Klepnéte na OK.
6. Zadejte potiebna nastaveni.
7. Klepnéte na Start.

O

Soubor je odeslan.

* pouze s volitelnym faxem



