
Název Koncová cena bez DPH

Data a video projektory HITACHI
CP-DX301 DLP, XGA, 3000 ANSI lumen, kontrast 8000:1, (6000 hod. životnost výbojky v ECO modu), HDMI vstup 14 200 Kč

CP-EW250N (Network)
WXGA (1280 x 800), 2500 ANSI lumen, kontrast  2000:1, HDMI vstup, hybridní filtr, (Wired LAN - RJ45), 
životnost výbojky "6000 Eco"  hodin, reproduktor 16W 12 000 Kč

CP-X2541WN (WiFi / Network)                               
XGA, 2700 ANSI lumen, kontrast 10 000:1, HDMI vstup, hybridní filtr, wired LAN, 
USB slot (PC less / WiFi), životnost výbojky  až "10 000 Eco2"  hodin, reproduktor 16W 14 000 Kč

CP-DH300 DLP, Full HD (1920 x 1080) , 3000 ANSI lumen (5000 hod. životnost výbojky v ECO modu), HDMI vstup 24 800 Kč
CP-EW301N (Network) WXGA, 3000 ANSI lumen, kontrast 2 000:1, HDMI vstup, životnost výbojky  až "10 000 Eco2"  hodin 15 500 Kč

CP-X3041WN (WiFi / Network) 
XGA, 3200 ANSI lumen, kontrast 10 000:1 , 2 x HDMI vstup, hybridní filtr, wired LAN, 
USB slot (PC less / WiFi), životnost výbojky až "10 000 Eco2"  hodin, reproduktor 16W 16 200 Kč

CP-WX3041WN (WiFi / Network) 
WXGA, 3000 ANSI lumen,  kontrast 10 000:1 , 2 x HDMI vstup, wired LAN, USB slot (PC less / WiFi),                                  
životnost výbojky  až "10000 Eco2"  hodin, reproduktor 16W 18 400 Kč

CP-WX3541WN (WiFi / Network) 
WXGA, 3700 ANSI lumen,  kontrast 10 000:1 , 2 x HDMI vstup, wired LAN, USB slot (PC less / WiFi),                                  
životnost výbojky  až "10000 Eco2"  hodin, reproduktor 16W 20 800 Kč

CP-EX401 XGA, 4200 ANSI lumen,  HDMI vstup, životnost výbojky až  "10 000 Eco2"  hodin 18 400 Kč

CP-X4041WN (WiFi / Network)                           
XGA, 4200 ANSI lumen, kontrast 10 000:1 , 2 x HDMI vstup, hybridní filtr, wired LAN, 
USB slot (PC less / WiFi), životnost výbojky  až "10 000 Eco2"  hodin, reproduktor 16W 21 600 Kč

CP-WX4041WN (Network)
WXGA, 4000 ANSI lumen, kontrast 10 000:1, 2 x HDMI vstup, hybridní filtr, wired LAN, 
PC less (USB slot), optický "SHIFT",  životnost výbojky až "10 000 Eco2"  hodin, reproduktor 16W 23 600 Kč

CP-WX4022WN (Network)
WXGA, 4000 ANSI lumen, kontrast 3000:1, HDMI vstup, hybridní filtr, wired LAN, 
PC less (USB slot), optický "SHIFT",  životnost výbojky "5000 Eco"  hodin, reproduktor 16W 25 400 Kč

CP-X5022WN (Network)
XGA, 5000 ANSI lumen, kontrast 3000:1, HDMI vstup, hybridní filtr, wired LAN, 
PC less (USB slot), optický "SHIFT",  životnost výbojky "5000 Eco"  hodin, reproduktor 16W 25 400 Kč

Instala ční projektory - řada F1

CP-WX5500
WXGA (1280x800), 5.000 ANSI lumen, kontrast 10 000: 1, 2 x HDMI, 1 x RJ45 
Accentualizer, HDCR, DICOM simulation, Edge blendin g,  Warping 33 600 Kč

CP-WX5505
WXGA (1280x800), 5.000 ANSI lumen, kontrast 10 000: 1, 2 x HDMI, 1 x RJ45, HD Base T 
Accentualizer, HDCR, DICOM simulation, Edge blendin g,  Warping 40 000 Kč

Instala ční projektory - řada D1

CP-X8150 (včetně obj. SL702)

XGA, 5000 ANSI lumen, kontrast 3000:1 , motorový objektiv, optický shift, plná konektivita,  
(Wired LAN - RJ45 / WiFi - option), PC less (USB slot), životnost výbojky "4000 Eco"  hodin,                                     
reproduktory 2 x 8W, menu v češtině,  vým ěnné objektivy 49 000 Kč

CP-X8160 (včetně obj. ML703)

XGA, 6000 ANSI lumen, kontrast 3000:1 , motorový objektiv, optický shift, rozší řená konektivita,
(Wired LAN - RJ45 / WiFi - option), PC less (USB slot), životnost výbojky "3000 Eco"  hodin,                                     
reproduktory 2 x 8W, menu v češtině,  vým ěnné objektivy 57 000 Kč

CP-X8170 (včetně obj. ML703)

XGA, 7000 ANSI lumen, kontrast 3000:1 , motorový objektiv, optický shift, plná konektivita,
(Wired LAN - RJ45 / WiFi - option), PC less (USB slot), životnost výbojky "2500 Eco"  hodin,                                                                              
menu v češtině,  vým ěnné objektivy 91 000 Kč

CP-WX8240 (včetně obj. SL702)

WXGA, 4000 ANSI lumen, kontrast 3000:1 , motorový objektiv, optický shift, plná konektivita,  
(Wired LAN - RJ45 / WiFi - option), PC less (USB slot), životnost výbojky "4000 Eco"  hodin,                                     
reproduktory 2 x 8W, menu v češtině,  vým ěnné objektivy 47 500 Kč

CP-WX8255 (včetně obj. ML703)

WXGA, 5500 ANSI lumen, kontrast 3000:1 , motorový objektiv, optický shift, rozší řená konektivita,  
(Wired LAN - RJ45 / WiFi - option), PC less (USB slot), životnost výbojky "3000 Eco"  hodin,                                     
reproduktory 2 x 8W, menu v češtině,  vým ěnné objektivy 64 500 Kč

CP-WX8265 (včetně obj. ML703)

WXGA, 6500 ANSI lumen, kontrast 3000:1 , motorový objektiv, optický shift, plná konektivita,   
(Wired LAN - RJ45 / WiFi - option), PC less (USB slot), životnost výbojky "2500 Eco"  hodin,                                                                                      
menu v češtině,  vým ěnné objektivy 82 500 Kč

CP-WU8440 (včetně obj. ML703)

WUXGA (1920x1200), 4200 ANSI lumen, kontrast 3000:1 , motorový objektiv, optický shift, plná konektivita,   
(Wired LAN - RJ45 / WiFi - option), PC less (USB slot), životnost výbojky "3000 Eco"  hodin,                                                                                    
reproduktory 2 x 8W, menu v češtině,  vým ěnné objektivy 56 000 Kč

CP-WU8451 (včetně obj. ML703)

WUXGA (1920x1200), 5000 ANSI lumen, kontrast 5000:1 , motorový objektiv, optický shift, HDbase-T,                   
(Wired LAN - RJ45 / WiFi - option), PC less (USB slot), životnost výbojky "3000 Eco"  hodin,                                                                                     
reproduktory 2 x 8W, menu v češtině,  vým ěnné objektivy 76 000 Kč

CP-WU8461 (včetně obj. ML703)

WUXGA (1920x1200), 6000 ANSI lumen, kontrast 5000:1 , motorový objektiv, optický shift, HDbase-T,              
(Wired LAN - RJ45 / WiFi - option), PC less (USB slot), životnost výbojky "3000 Eco"  hodin,                                                                                             
reproduktory 2 x 8W, menu v češtině,  vým ěnné objektivy 116 000 Kč

Instala ční projektory - řada D2

CP-X8800W (bez objektivu)

XGA, 8000 ANSI lumen, kontrast 10 000:1 , motorový objektiv, optický shift, HDBase T, Display  Port, 
(Wired LAN - RJ45 / WiFi - option), PC less (USB slot), životnost výbojky "4000 Eco"  hodin,                                     
reproduktory 2 x 8W, menu v češtině,  vým ěnné objektivy 118 000 Kč

CP-WX8650W (bez objektivu)

WXGA, 6500 ANSI lumen, kontrast 10 000:1 , motorový objektiv, optický shift, HDBase T, Display  Port, 
(Wired LAN - RJ45 / WiFi - option), PC less (USB slot), životnost výbojky "4000 Eco"  hodin,                                     
reproduktory 2 x 8W, menu v češtině,  vým ěnné objektivy 88 000 Kč

CP-WX8750W (bez objektivu)

WXGA, 7500 ANSI lumen, kontrast 10 000:1 , motorový objektiv, optický shift, HDBase T, Display  Port, 
(Wired LAN - RJ45 / WiFi - option), PC less (USB slot), životnost výbojky "4000 Eco"  hodin,                                     
reproduktory 2 x 8W, menu v češtině,  vým ěnné objektivy 129 000 Kč

CP-WU8600W (bez objektivu)

WUXGA, 6000 ANSI lumen, kontrast 10 000:1 , motorový objektiv, optický shift, HDBase T, Display  Port,
(Wired LAN - RJ45 / WiFi - option), PC less (USB slot), životnost výbojky "4000 Eco"  hodin,                                     
reproduktory 2 x 8W, menu v češtině,  vým ěnné objektivy 132 000 Kč

CP-WU8700W (bez objektivu)

WUXGA, 7000 ANSI lumen, kontrast 10 000:1 , motorový objektiv, optický shift, HDBase T, Display  Port,
(Wired LAN - RJ45 / WiFi - option), PC less (USB slot), životnost výbojky "4000 Eco"  hodin,                                     
reproduktory 2 x 8W, menu v češtině,  vým ěnné objektivy 234 000 Kč

Instala ční projektory DLP - řada DD1

CP-X9110 (bez objektivu)
XGA, 10.000 ANSI lumen, 1Chip DLP, 2 x HDMI, 1 x DV I, 1 x RJ45 (HDBase T), BNC, D-sub 15 pin,  
Accentualizer, HDCR, Dual lamp, provoz 24/7,  vým ěnné objektivy 158 000 Kč

CP-X9110 (včetně obj. SD903X)
XGA, 10.000 ANSI lumen, 1Chip DLP, 2 x HDMI, 1 x DV I, 1 x RJ45 (HDBase T), BNC, D-sub 15 pin,  
Accentualizer, HDCR, Dual lamp, provoz 24/7,  vým ěnné objektivy 169 000 Kč

CP-WX9210 (bez objektivu)
WXGA (1280x800), 8.500 ANSI lumen, 1Chip DLP, 2 x H DMI, 1 x DVI, 1 x RJ45 (HDBase T) ...  
Accentualizer, HDCR, Dual lamp, provoz 24/7,  vým ěnné objektivy 147 000 Kč

CP-WX9210  (včetně obj. SD903X)
WXGA (1280x800), 8.500 ANSI lumen, 1Chip DLP, 2 x H DMI, 1 x DVI, 1 x RJ45 (HDBase T) ...  
Accentualizer, HDCR, Dual lamp, provoz 24/7,  vým ěnné objektivy 159 000 Kč

CP-WU9410 (bez objektivu)
WUXGA (1920x1200), 8.500 ANSI lumen, 1Chip DLP, 2 x  HDMI, 1 x DVI, 1 x RJ45 (HDBase T)...  
Accentualizer, HDCR, Dual lamp, provoz 24/7,  vým ěnné objektivy 289 000 Kč

CP-WU9410 (včetně obj. SD903X)
WUXGA (1920x1200), 8.500 ANSI lumen, 1Chip DLP, 2 x  HDMI, 1 x DVI, 1 x RJ45 (HDBase T)...  
Accentualizer, HDCR, Dual lamp, provoz 24/7,  vým ěnné objektivy 300 000 Kč

CP-HD9320 (bez objektivu)
WUXGA (1920x1080), 8.200 ANSI lumen, 1Chip DLP, 2 x  HDMI, 1 x DVI, 1 x RJ45 (HD Base T)...  
Accentualizer, HDCR, Dual lamp, provoz 24/7,  vým ěnné objektivy 289 000 Kč

CP-HD9320 (včetně obj. SD903X)
WUXGA (1920x1080), 8.200 ANSI lumen, 1Chip DLP, 2 x  HDMI, 1 x DVI, 1 x RJ45 (HD Base T)...  
Accentualizer, HDCR, Dual lamp, provoz 24/7,  vým ěnné objektivy 300 000 Kč

Instala ční projektory - řada P6

CP-WX11000 (bez obj.)
WXGA (1366x800), 6500 ANSI lumen,  network (RJ-45), plná konektivita,   výměnné objektivy, 
objektiv není sou částí dodávky 199 000 Kč

Instala ční projektory DLP - řada T1 (3 x DLP)

CP-WU13K (bez objektivu)
WUXGA (1920x1200), 13.000 ANSI lumen, 3 x DMD panel , 2 x HDMI, 1 x DVI, 1 x SDI/HDSDI, /3G BNC ... 
Dual lamp, DICOM mode,  vým ěnné objektivy ( info na vyžádání) 800 000 Kč

Projektory s  "ultra krátkou" projek ční vzdáleností - UST

CP-AX3503                                                      
(včetně montáže na st ěnu)

UST, 3600 ANSI lumen, XGA (1024x768) , kontrast 5000:1, funkce - Perfect Fit II , wired network, 
USB slot (PC less / WiFi),  2 x HDMI vstup, "ultra  krátká proje ční vzdálenost ", hybridní filtr,                              
reproduktor 16W,  životnost výbojky "4000 Normal/600 0 Eco", menu v češtin ě 33 200 Kč

CP-AX3003                                                   
(včetně montáže na st ěnu)

UST, 3300 ANSI lumen, XGA (1024x768) , kontrast 5000:1, funkce - Perfect Fit II , wired network, 
USB slot (PC less / WiFi),  2 x HDMI vstup, "ultra  krátká proje ční vzdálenost ", hybridní filtr,                              
reproduktor 16W,  životnost výbojky "4000 Normal/600 0 Eco", menu v češtin ě 29 600 Kč

CP-AW3005                                                     
(včetně montáže na st ěnu)

UST, 3300 ANSI lumen, WXGA (1280x800) , kontrast 10 000:1 , funkce - Perfect Fit II , wired network, 
USB slot (PC less / WiFi),  2 x HDMI vstup, "ultra  krátká proje ční vzdálenost ", hybridní filtr,                              
reproduktor 16W,  životnost výbojky "4000 Normal/600 0 Eco", menu v češtin ě 30 800 Kč

CP-TW3003  - interaktivní projektor                                                     
(včetně montáže na stěnu, interaktivního pera, 
ovládací SW HITACHI StarBoard)

UST, 3300 ANSI lumen, WXGA (1280x800) , kontrast 5000:1, funkce - Perfect Fit II , wired network, 
USB slot (PC less / WiFi),  2 x HDMI vstup, "ultra  krátká proje ční vzdálenost ", hybridní filtr,                              
reproduktor 16W,  životnost výbojky "4000 Normal/600 0 Eco", menu v češtin ě 38 500 Kč
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Školní projektory (pouze pro školy) - záruka 36 m ěsíců projektor/výbojka

CP-AX2504 (EDU)                                                                 
(včetně montáže na stěnu)

UST, 2700 ANSI lumen, XGA (1024x768), kontrast 5000 :1, funkce - Perfect Fit II, wired LAN,                                                                       
USB slot (PC less / WiFi), 2 x HDMI vstup, "ultra krátká proje ční vzdálenost " , hybridní filtr,                                                   
reproduktor 16 W,  životnost výbojky "5 000 Normal/1 0 000 Eco"..... 22 400 Kč

CP-AW2505 + EDU záruka                                             
(včetně montáže na stěnu)

UST, 2700 ANSI lumen, WXGA (1280x800), kontrast 10 000:1, funkce - Perfect Fit II, wired network, 
USB slot (PC less / WiFi),  2 x HDMI vstup, "ultra k rátká proje ční vzdálenost ", hybridní filtr,                              
reproduktor 16W,  životnost výbojky  až "10 000 Eco2 " hodin, menu v češtin ě 25 200 Kč

CP-CX251N (EDU) 
2500 ANSI lumen, XGA, " krátká projek ční vzdálenost " , kontrast 2000:1,                                                                                                                 
životnost výbojky  až "10 000 Normal Eco2"  hodin, re produktor 1 W, menu v češtin ě 16 400 Kč

CP-CX301WN + EDU záruka               

3100 ANSI lumen, XGA, " krátká projek ční vzdálenost " , kontrast 10 000:1, HDMI vstup,                                           
hybridní filtr, wired LAN, USB slot (PC less / WiFi ), životnost výbojky  až "10 000 Eco2"  hodin,                                                                   
reproduktor 10 W, menu v češtin ě 18 300 Kč

CP-CW250WN + EDU záruka               

2600 ANSI lumen, WXGA, " krátká projek ční vzdálenost " , kontrast 3000:1, HDMI vstup,                                           
hybridní filtr, wired LAN, USB slot (PC less / WiFi ), životnost výbojky "3000 Normal/5000 Eco"  hodin, 
reproduktor 10 W, menu v češtin ě 21 200 Kč

CP-CW300WN + EDU záruka               

3100 ANSI lumen, WXGA, " krátká projek ční vzdálenost " , kontrast 3000:1, HDMI vstup,                                           
hybridní filtr, wired LAN, USB slot (PC less / WiFi ), životnost výbojky "3000 Normal/5000 Eco"  hodin, 
reproduktor 10 W, menu v češtin ě 23 200 Kč

CP-EX251N (EDU) XGA, 2700 ANSI lumen (10 000 hod. ži votnost výbojky v ECO2 modu), kontrast 2000:1, HDMI  vstup 11 900 Kč
CP-EX301N (EDU)                            XGA, 3200 ANSI lumen (10 000 hod. životnost výbojky v ECO2 modu), kontrast 2000:1, HDMI vstup 13 200 Kč

EDU záruka rozšíření záruky výbojky na 36 měsíců (určeno pro oblast školství, vzdělávání) 950 Kč

Školní interaktivní projektor (pouze pro školy) - zá ruka 36 m ěsíců projektor/výbojka

CP-TW2505 (EDU)  - interaktivní projektor                                                     
(včetně montáže na stěnu, interaktivního pera, 
ovládacího SW HITACHI StarBoard)

UST, 2700 ANSI lumen, WXGA (1280x800) , kontrast 10 000:1, funkce - Perfect Fit II , wired network, 
USB slot (PC less / WiFi),  2 x HDMI vstup, "ultra  krátká proje ční vzdálenost ", hybridní filtr,                              
reproduktor 16W,  životnost výbojky až "10 000 Eco2" hodin, menu v češtin ě 32 900 Kč

na základ ě registrace na stránkách výrobce - HITACHI ISE Promo 2 016
Platnost cen do 31.3.2016. 
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U červen ě zvýrazn ěných model ů je možné na za řízení zakoupená  do 31.3.2015 prodloužení záruky pr ojektoru na 5 let (60 m ěsíců)    


