
 

 

Model Popis 

Klasické projektory 

CP-RX79 XGA, 2200 ANSI lumen (4000 hod. životnost výbojky v ECO modu), menu v 
češtině 

CP-X7  XGA, 2200 ANSI lumen, HDMI vstup,                                                                     
(4000 hod. životnost výbojky v ECO modu), hybridní filtr, menu v 

CP-WX8 WXGA, 2600 ANSI lumen, HDMI vstup,                                                                     
(4000 hod. životnost výbojky v ECO modu), hybridní filtr, menu v 

CP-X8 XGA, 2700 ANSI lumen, HDMI vstup,                                                                     
(4000 hod. životnost výbojky v ECO modu), hybridní filtr, menu v 

CP-X2520  XGA, 2700 ANSI lumen (4000 hod. životnost výbojky v ECO modu
hybridní filtr, menu v 

CP-X3020  XGA, 3200 ANSI lumen (4000 hod. životnost výbojky v ECO modu),                             
hybridní filtr, menu v 

CP-X9 XGA, 3200 ANSI lumen, HDMI vstup,                                                                     
(4000 hod. životnost výbojky v ECO modu), hybridní filtr, menu v 

Víceúčelové projektory 

CP-X2514WN  
XGA, 2700 ANSI lumen, kontrast 3000:1, HDMI vstup, hybridní filtr,                                       
(Wired LAN - RJ45), USB slot (PC less / WiFi), životnost výbojky                                   
"6000 Eco"  hodin, reproduktor 16W, menu v 

CP-X3014WN  
XGA, 3200 ANSI lumen, kontrast 3000:1, HDMI vstup, hybridní filtr,                                       
(Wired LAN - RJ45), USB slot (PC less / WiFi), životnost výbojky                                   
"6000 Eco"  hodin, reproduktor

CP-WX3014WN  
WXGA (1280x800), 3000 ANSI lumen, kontrast 3000:1, HDMI vstup, hybridní 
filtr, (Wired LAN -
"6000 Eco"  hodin, reproduktor 16W, menu v 

CP-X4014WN   
XGA, 4000 ANSI lumen, kontrast 3000:1, HDMI vstup, hybridní filtr,                                       
(Wired LAN - RJ45), USB slot (PC less / WiFi), životnost výbojky                                   
"6000 Eco"  hodin, reproduktor 

CP-X4021N  

XGA, 4000 ANSI lumen, kontrast 2000:1, 
HDMI vstup, hybridní filtr, (Wired LAN 
"SHIFT", životnost výbojky "5000 Eco"  hodin
menu v češtině 

CP-WX4021N  

WXGA, 4000 ANSI lumen, kontrast 2000:1, 
HDMI vstup, hybridní filtr, (Wired LAN 
"SHIFT", životnost výbojky "5000 Eco"  hodin, reproduktor 16W, 
menu v češtině 

CP-X5021N  

XGA, 5000 ANSI lumen, kontrast 2000:1, 
HDMI vstup, hybridní filtr, (Wired LAN 
"SHIFT", životnost výbojky "5000 Eco"  hodin, reproduktor 16W, 
menu v češtině 
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XGA, 2200 ANSI lumen (4000 hod. životnost výbojky v ECO modu), menu v 

XGA, 2200 ANSI lumen, HDMI vstup,                                                                     
(4000 hod. životnost výbojky v ECO modu), hybridní filtr, menu v češtině

WXGA, 2600 ANSI lumen, HDMI vstup,                                                                     
(4000 hod. životnost výbojky v ECO modu), hybridní filtr, menu v češtině

XGA, 2700 ANSI lumen, HDMI vstup,                                                                     
(4000 hod. životnost výbojky v ECO modu), hybridní filtr, menu v češtině

XGA, 2700 ANSI lumen (4000 hod. životnost výbojky v ECO modu),                     
hybridní filtr, menu v češtině 

XGA, 3200 ANSI lumen (4000 hod. životnost výbojky v ECO modu),                             
hybridní filtr, menu v češtině 

XGA, 3200 ANSI lumen, HDMI vstup,                                                                     
(4000 hod. životnost výbojky v ECO modu), hybridní filtr, menu v češtině

XGA, 2700 ANSI lumen, kontrast 3000:1, HDMI vstup, hybridní filtr,                                       
RJ45), USB slot (PC less / WiFi), životnost výbojky                                   

"6000 Eco"  hodin, reproduktor 16W, menu v češtině 
XGA, 3200 ANSI lumen, kontrast 3000:1, HDMI vstup, hybridní filtr,                                       

RJ45), USB slot (PC less / WiFi), životnost výbojky                                   
"6000 Eco"  hodin, reproduktor 16W, menu v češtině 
WXGA (1280x800), 3000 ANSI lumen, kontrast 3000:1, HDMI vstup, hybridní 

- RJ45), USB slot (PC less / WiFi), životnost výbojky              
"6000 Eco"  hodin, reproduktor 16W, menu v češtině 
XGA, 4000 ANSI lumen, kontrast 3000:1, HDMI vstup, hybridní filtr,                                       

RJ45), USB slot (PC less / WiFi), životnost výbojky                                   
"6000 Eco"  hodin, reproduktor 16W, menu v češtině 
XGA, 4000 ANSI lumen, kontrast 2000:1, funkce Perfect Fit II.,                       
HDMI vstup, hybridní filtr, (Wired LAN - RJ45), PC less (USB slot), optický 

životnost výbojky "5000 Eco"  hodin, reproduktor 16W,                        

WXGA, 4000 ANSI lumen, kontrast 2000:1, funkce Perfect Fit II.,                       
HDMI vstup, hybridní filtr, (Wired LAN - RJ45), PC less (USB slot), optický 

životnost výbojky "5000 Eco"  hodin, reproduktor 16W,                       

XGA, 5000 ANSI lumen, kontrast 2000:1, funkce Perfect Fit II.,                       
HDMI vstup, hybridní filtr, (Wired LAN - RJ45), PC less (USB slot), optický 

životnost výbojky "5000 Eco"  hodin, reproduktor 16W,                       
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Cena 
(bez DPH) 

XGA, 2200 ANSI lumen (4000 hod. životnost výbojky v ECO modu), menu v 8 900 Kč 

XGA, 2200 ANSI lumen, HDMI vstup,                                                                     
eštině 

14 500 Kč 

WXGA, 2600 ANSI lumen, HDMI vstup,                                                                     
eštině 

17 500 Kč 

XGA, 2700 ANSI lumen, HDMI vstup,                                                                     
eštině 

16 500 Kč 

),                     13 900 Kč 

XGA, 3200 ANSI lumen (4000 hod. životnost výbojky v ECO modu),                             17 500 Kč 

XGA, 3200 ANSI lumen, HDMI vstup,                                                                     
eštině 

21 400 Kč 

XGA, 2700 ANSI lumen, kontrast 3000:1, HDMI vstup, hybridní filtr,                                       
RJ45), USB slot (PC less / WiFi), životnost výbojky                                   16 500 Kč 

XGA, 3200 ANSI lumen, kontrast 3000:1, HDMI vstup, hybridní filtr,                                       
RJ45), USB slot (PC less / WiFi), životnost výbojky                                   19 900 Kč 

WXGA (1280x800), 3000 ANSI lumen, kontrast 3000:1, HDMI vstup, hybridní 
             21 600 Kč 

XGA, 4000 ANSI lumen, kontrast 3000:1, HDMI vstup, hybridní filtr,                                       
RJ45), USB slot (PC less / WiFi), životnost výbojky                                   26 400 Kč 

.,                       
optický 

                       34 500 Kč 

.,                       
optický 

                      38 800 Kč 

.,                       
optický 

                      59 000 Kč 
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